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Ujistěte se, že je dálkové ovládání během propojování méně než 0,5 metru od dronu.

Dálkové ovládání se automaticky odpojí od dronu, je-li ke stejnému dronu připojen nový ovladač.

Před každým letem ovladač plně nabijte. Ovladač vydá zvukovou výstrahu, pokud je úroveň 
nabití baterie nízká.

Pokud je ovladač zapnutý a pět minut se nepoužívá, vydá zvukovou výstrahu. Po šesti minutách 
se dron automaticky vypne. Pohybem jakékoli páčky či stisknutím jakéhokoli tlačítka výstrahu 
zrušíte.

Upravte držák mobilního zařízení tak, aby v něm bylo mobilní zařízení bezpečně upevněno.

Abyste udrželi baterii zdravou, alespoň jednou za tři měsíce ji plně nabijte.

Aplikace DJI Fly 

Domovská stránka 

Spusťte aplikaci DJI Fly a vstupte na domovskou obrazovku.

Fly Spots 
Prohlédněte si nebo sdílejte blízká vhodná místa pro let a snímání, zjistěte více o GEO zónách 
a zobrazte si náhled leteckých snímků různých míst pořízených jinými uživateli.

Academie
Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu přejdete do Akademie. Zde si můžete projít výukové 
programy, tipy pro let, letovou bezpečnost a návody.



Album
Umožňuje prohlížet galerii obrázků aplikace DJI Fly a vašeho telefonu. Položka Create obsahuje 
Šablony a režim Pro. Šablony mají funkci automatických úprav importovaného videa. Režim 
Pro vám umožní upravovat videa manuálně.

SkyPixel 
Chcete-li zobrazit videa a fotografie sdílené uživateli, vstupte do SkyPixelu.

Profil 
Zobrazte informace o účtu, letové záznamy, fórum DJI, internetový obchod, funkci Find My 
Drone a další nastavení.

Zobrazení kamery

1. Letový režim
Zobrazuje aktuální letový režim.

2. Stavový řádek systému
Popisuje stav letu a různé varovné zprávy.

3. Informace o baterii
Zobrazuje aktuální stav baterie a zbývající čas letu. 
Klepnutím zobrazíte další informace o baterii.

4. Síla signálu při stahování videa
Zobrazuje sílu signálu při stahování videa mezi dronem a dálkovým ovladačem.

5. Stav předního a zadního kamerového systému
Horní část ikony označuje stav předního kamerového systému, dolní část ikony označuje 
stav zadního kamerového systému. Pokud systémy fungují správně, je ikona bílá. Pokud 
systémy nejsou dostupné, je červená.

6. Stav GNSS
Zobrazuje aktuální sílu GNSS signálu.

7. Nastavení systému
Klepnutím zobrazíte informace o bezpečnosti, ovládání a přenosu.



Bezpečnost
Letová asistence: výběrem Obstacle Avoidance Action - Bypass nebo Brake - povolíte funkci 
APAS.
Letová ochrana: Klepnutím nastavíte maximální nadmořskou výšku, maximální vzdálenost, 
výšku automatického RTH a aktualizujete výchozí bod.
Senzory: Klepnutím zobrazíte stav IMU a kompasu, a v případě potřeby zahájíte kalibraci. 
Uživatelé mohou také zkontrolovat nastavení pomocného LED světla a odemknout 
nastavení GEO zóny.
Baterie: Klepnutím zobrazíte informace o baterii, jako je stav článků baterie, SN, počet 
nabíjecích cyklů a datum výroby.
Pomocné LED světlo: Klepnutím nastavíte automatické spouštění, nebo světlo zapnete či 
vypnete.
Odemknout GEO zónu: Klepnutím zobrazíte informace o odemknutí GEO zóny.
Funkce Find My Drone pomáhá najít polohu dronu na zemi.

Pokročilá bezpečnostní nastavení zahrnují nastavení chování letadla, když dojde ke ztrátě 
signálu dálkového ovladače, kdy je možné vrtule během letu zastavit, a spínač AirSense.
Chování dronu při ztrátě signálu dálkového ovladače lze nastavit na Návrat domů, Sestup 
a Vznášení.
„Pouze v nouzi“ znamená, že motory lze během letu zastavit jen v nouzových situacích, jako je 
srážka, zastavení motoru, nekontrolované točení, stoupání nebo klesání dronu. „Kdykoli“ 
znamená, že motory lze během letu zastavit kdykoli, pokud uživatel provede příkaz kombinací 
páček (CSC). Zastavení motoru za letu způsobí pád dronu.
Když povolíte AirSense, v aplikaci DJI Fly se zobrazí výstraha, kdykoli bude detekováno letadlo 
s posádkou.

Ovládání
Nastavení dronu: Klepnutím nastavíte systém měr.
Nastavení gimbalu: Klepnutím nastavíte režim gimbalu, povolíte jeho rotaci, pokročilá 
nastavení a zkalibrujete jej.
Nastavení dálkového ovladače: Klepnutím nastavíte funkci přizpůsobitelného tlačítka, 
zkalibrujete dálkový ovladač, povolíte nabíjení připojeného mobilního zařízení se systémem iOS 
a přepnete režim ovládání. Před změnou režimu ovládání se ujistěte, že těmto režimům 
rozumíte.
Výukový program pro začátečníky: Prohlídka výukového programu.
Připojení ke dronu: Pokud není dron připojen k ovladači, klepnutím zahájíte propojení.

Nastavení parametrů kamery:
Zobrazuje různá nastavení podle režimu snímání.

Video Formát videa, Barevnost, Kódování videa, 
Anti-Flicker a Titulky

MasterShots Rozlišení, Formát videa, Barevnost, 
Kódování videa, Anti-Flicker a Titulky 

Fotografie 

Režimy snímání

Formát a velikost fotografie, Anti Flicker

Nastavení 



QuickShots Rozlišení, Formát videa, Barevnost, 
Kódování videa, Anti-Flicker a Titulky 

Hyperlapse Formát videa, Rozlišení, Typ fotografie, 
Anti-Flicker a Shot Frame 

Pano Typ fotografie a Anti-Flicker 

Obecná nastavení: Klepnutím zobrazíte a nastavíte histogram, varování před přeexponováním, 
pomocné mřížky, vyvážení bílé, automatickou synchronizaci HD fotografií a mezipaměť během 
natáčení.
Umístění úložiště: Záznam lze uložit buďto na kartu nebo do úložiště dronu.
Nastavení maximální kapacity mezipaměti videa a resetu kamery. 

Přenos
Rozlišení, frekvence a nastavení režimu kanálu.

O zařízení
Prohlížení informací o zařízení, firmware, verzi aplikace, verzi baterie a další.

8. Režimy snímání
Fotografie: Single, Smart, AEB, Burst a Timed Shot. SmartPhoto integruje rozpoznávání scén, 
HyperLight a HDR do jednoho režimu pro dosažení optimálních výsledků. Rozpoznávání scén 
optimalizuje různé parametry fotoaparátu pro různé scény a podporuje inteligentní 
rozpoznávání pěti kategorií: západ slunce, modrá obloha, tráva, sníh a zelené stromy. 
Technologie HyperLight optimalizuje fotografie pořízené v noci nebo při slabém osvětlení. HDR 
vybírá nejlepší obraz z více vrstev díky adaptivnímu algoritmu dynamické expanze, který určuje 
optimální parametry.
Video: Normal (5.4K 24/25/30 p, 4K 24/25/30/48/50/60 p, 2.7K 24/25/30/48/50/60 p, 1080p 
24/25/30/48/50/60/120 p), Slow Motion (1080p 120/240 fps).
MasterShots: Vyberte si objekt a dron začne natáčet, přičemž bude postupně provádět deset 
různých manévrů, kdy ve středu snímku bude objekt. Poté bude generováno krátké filmové 
video.
QuickShots: Vyberte si z Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang a Asteroid. 
Hyperlapse: Vyberte si z možností Free, Circle, Course Lock a Waypoints. 
Free a Waypoints podporují rozlišení 8K.
Pano: Sphere, 180°, Wide Angle a Vertical. Dron automaticky pořídí několik fotografií podle 
zvoleného typu panorama a vygeneruje panoramatický snímek.

9. Tlačítko spouště / záznamu
Klepnutím pořídíte fotografii nebo zahájíte či zastavíte nahrávání videa.

10. Přehrávání
Klepnutím si prohlédnete fotografie a videa, jakmile jsou pořízeny.

11. Přepínání režimů kamery
V režimu fotografie si můžete vybrat mezi automatickým a manuálním režimem. V manuálním 
režimu lze nastavit závěrku a ISO. V automatickém režimu lze nastavit zámek AE a EV.

12. Informace o kartě microSD
Zobrazuje zbývající počet fotografií nebo čas záznamu videa na aktuální kartě microSD. 
Klepnutím zobrazíte dostupnou kapacitu karty microSD.



Zobrazuje vzdálenost mezi dronem a výchozím bodem, výšku od výchozího bodu, 
vodorovnou a svislou rychlost dronu.

14. Indikátor polohy
Zobrazuje informace, jako je orientace a úhel náklonu dronu, poloha dálkového ovladače 
a poloha výchozího bodu.

15. Automatický vzlet / přistání / RTH
Klepněte na ikonu. Když se zobrazí výzva, stisknutím a podržením tlačítka zahájíte automatický 
vzlet nebo přistání.
Klepnutím zahájíte inteligentní RTH a necháte dron vrátit se k poslednímu zaznamenanému 
výchozímu bodu.

16. Stav APAS
Zobrazuje aktuální stav APAS.

17. Zpět
Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Přetažením rámečku kolem předmětu v pohledu kamery povolíte FocusTrack. Stisknutím 
a podržením na obrazovce zobrazte lištu pro nastavení gimbalu a upravte jeho úhel.

Před spuštěním DJI Fly nezapomeňte plně nabít své mobilní zařízení.

Při používání DJI Fly jsou vyžadována mobilní data. Informace o poplatcích za data vám sdělí 
váš operátor.

Pokud jako zobrazovací zařízení používáte mobilní telefon, NEPŘIJÍMEJTE telefonní hovory 
ani nepoužívejte funkce SMS během letu.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní tipy, varovné zprávy a odmítnutí odpovědnosti. 
Seznamte se s příslušnými předpisy ve vaší oblasti. Jste výhradně zodpovědní za to, že jste si 
vědomi všech příslušných předpisů a létáte způsobem, který je v souladu s předpisy.

a. Před použitím funkcí automatického vzletu a automatického přistání si přečtěte 
a porozumějte varovným zprávám.
b. Před nastavením výšky nad výchozí limit si přečtěte a porozumějte varovným zprávám 
a odmítnutí odpovědnosti.
c. Před přepnutím mezi letovými režimy si přečtěte a porozumějte varovným zprávám 
a odmítnutí odpovědnosti.
d. Přečtěte si a porozumějte varovným zprávám a výzvám k odmítnutí odpovědnosti v blízkosti 
nebo v zónách GEO.
e. Před použitím Inteligentních letových režimů si přečtěte a porozumějte varovným zprávám.

Pokud se v aplikaci objeví výzva, okamžitě přistaňte na bezpečném místě.

Před každým letem zkontrolujte všechny varovné zprávy na kontrolním seznamu v aplikaci.

Pokud jste dron nikdy neprovozovali nebo nemáte dostatečné zkušenosti k tomu, abyste 
dron s jistotou provozovali, použijte výukový program v aplikaci.

13. Letová telemetrie

Orientace dronu

Pozice 
dálkového ovládání

Výchozí bod

Skrýt

Úhel náklonu dronu

Přepnutí do mapy Přepnutí na 
indikátor polohy



Před každým letem se připojte k internetu a načtěte si data mapy oblasti, kde se chystáte 
s dronem létat.

Aplikace je navržena tak, aby vám pomáhala. NESPOLÉHEJTE se v ovládání dronu plně na 
aplikaci, používejte vlastní rozumné uvažování. Používání aplikace podléhá podmínkám 
používání DJI Fly a zásadám ochrany soukromí DJI. Přečtěte si je pečlivě v aplikaci.

Let

Jakmile dokončíte předletovou přípravu, doporučujeme vám zdokonalovat své letecké 
dovednosti a bezpečně nacvičovat létání. Ujistěte se, že všechny lety probíhají v otevřené 
krajině. Informace o používání dálkového ovladače a aplikace k ovládání dronu naleznete 
v částech Dálkový ovladač a Aplikace DJI Fly.

Požadavky na letové prostředí
1. Nepoužívejte dron za zhoršených povětrnostních podmínek, včetně rychlosti větru vyšší 

než 10,7 m/s, sněhu, deště a mlhy.
2. Létejte pouze na otevřených prostranstvích. Vysoké struktury a velké kovové struktury 

mohou ovlivnit přesnost kompasu a systému GNSS. Doporučuje se udržovat dron 
nejméně 5 metrů od konstrukcí.

3. Vyhýbejte se překážkám, davům, vedení vysokého napětí, stromům a vodním tokům. 
Doporučuje se udržovat dron minimálně 3 metry nad hladinou vody.

4. Minimalizujte rušení tím, že se vyhnete oblastem s vysokou hladinou elektromagnetického 
záření, jako jsou okolí elektrického vedení, základny, rozvodny a vysílače.

5. Výkon dronu a baterií závisí na faktorech počasí, jako jsou hustota vzduchu a teplota. Při 
létání ve výškách nad 5 000 metrů nad mořem buďte opatrní, výkon baterie a dronu může 
být snížen.

6. Dron nemůže využívat systém GNSS v polárních oblastech. V takových případech 
používejte spodní kamerový systém.

7. Pokud vzlétáte z pohybujících se povrchů, jako například z pohybující se lodi nebo vozidla, 
buďte opatrní.

Letová omezení a GEO zóny 

Provozovatelé leteckých dopravních prostředků bez posádky (UAV) by se měli řídit předpisy 
samoregulačních organizací, jako je Mezinárodní organizace pro civilní letectví, Federální 
letecká správa a místní letecké úřady. Z bezpečnostních důvodů jsou ve výchozím stavu 
zapnuty limity letu, které uživatelům pomohou bezpečně a legálně provozovat tento dron. 
Uživatelé mohou nastavovat vlastní limity pro výšku a vzdálenost.



Omezení výšky, vzdálenosti a GEO zón zajišťují v součinnosti bezpečnost letu, je-li k dispozici 
signál GNSS. Pokud není signál GNSS k dispozici, je možné omezit pouze letovou výšku.

Omezení výšky a vzdálenosti letu 
Limity výšky a vzdálenosti letu můžete změnit v aplikaci DJI Fly. Na základě těchto nastavení 
bude dron v letu omezen do válcovité oblasti, jak je znázorněno níže:

Pokud je k dispozici GNSS

Letová omezení Aplikace DJI Fly 

Max. výška Výška dronu nesmí přesáhnout
nastavenou výšku.

Varování:
Dosažen výškový limit

Max. poloměr Letová vzdálenost musí být
v rámci max. poloměru

Varování:
Dosažen vzdálenostní limit

Je k dispozici jen spodní kamerový systém

Letová omezení Aplikace DJI Fly 

Max. výška Pokud je signál GNSS slabý, je 
výška omezena na 30 metrů. 
Pokud je signál GNSS slabý a světlo 
není dostatečné, je výška omezena 
na 5 metrů.

Varování: Dosažen výškový limit

Max. poloměr Bliká žlutě

Omezení nadmořské výšky, když je signál GNSS slabý, nebude aplikováno, pokud byl při 
zapnutí dronu signál GNSS silný.

Pokud dron dosáhne limitu, můžete jej stále ovládat, ale nemůžete letět dál. Pokud dron vyletí 
ze svého maximálního povoleného poloměru, automaticky se vrátí zpět do povoleného 
rozsahu, pokud je GNSS signál silný.

Z bezpečnostních důvodů nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, železničních stanic a tratí, městských 
center a dalších citlivých oblastí. Létejte s dronem tak, abyste jej měli vždy v dohledu.

GEO zóny
Všechny GEO zóny jsou uvedeny na http://www.dji.com/flysafe. GEO zóny jsou rozděleny do 
různých kategorií, jako jsou letiště, letecké plochy, kde se pohybují pilotovaná letadla 
v nízkých výškách, příhraniční oblasti a citlivá místa, jako například elektrárny.
Upozornění na možnost letu v GEO zóně se zobrazí v aplikaci DJI Fly.

Maximální výška letu Maximální průměr

Výchozí bodVýška dronu
při zapnutí



Kontrolní seznam před letem

1. Ujistěte se, že jsou dálkové ovládání, mobilní zařízení a inteligentní letový akumulátor plně 
nabity.

2. Ujistěte se, že jsou inteligentní letový akumulátor a vrtule bezpečně upevněny.
3. Ujistěte se, že jsou ramena dronu rozložená.
4. Ujistěte se, že gimbal a kamera normálně fungují.
5. Ujistěte se, že nic neblokuje motory a že normálně fungují.
6. Ujistěte se, že se aplikace DJI Fly úspěšně spojila s dronem.
7. Ujistěte se, že jsou čočka kamery a senzory systému vidění čisté.
8. Používejte jen originální díly DJI autorizované společností DJI. Neautorizované díly nebo 

díly od výrobců bez certifikátu DJI mohou způsobit poruchy systému a ohrozit bezpečnost.

Automatický vzlet a přistání 

Automatický vzlet
Použijte automatický vzlet, když indikátor stavu dronu bliká zeleně.
1. Spusťte aplikaci DJI Fly vstupte do zobrazení kamery.
2. Splňte všechny body Kontrolního seznamu před letem.

3.   Klepněte na      . Pokud jsou podmínky bezpečné pro vzlet, potvrďte jej stisknutím a podržením tlačítka.
4.   Dron vzlétne a bude se vznášet 1,2 metru nad zemí.

Automatické přistání
Použijte automatické přistání:  
1. Klepněte na      . Pokud jsou podmínky bezpečné pro přistání, potvrďte jej stisknutím 
a podržením tlačítka.
2. Automatické přistání může být zrušeno klepnutím na       .
3. Pokud kamerové systémy fungují normálně, bude aktivována ochrana přistání.
4. Po přistání se motory zastaví.

Pro přistání si zvolte vhodné místo.



Zastavení motorů během letu
Zastavení motorů během letu způsobí pád dronu. Motory by měly být během letu zastaveny jen 
v případech nouze, jako například při kolizi nebo při nekontrolovatelném stoupání, klesání či 
točení stroje, či při zadření motoru. K zastavení motorů během letu použijte stejný CSC, jaký byl 
použit ke spuštění motorů. Výchozí nastavení můžete upravit v aplikaci DJI Fly.

Zastavení motorů během letu způsobí havárii dronu.

Letová zkouška

Vzletový a přistávací postup
1. Umístěte dron na otevřenou, rovnou plochu tak, aby indikátor stavu dronu směřoval k vám.
2. Zapněte dron, poté zapněte i ovladač.
3. Spusťte aplikaci DJI Fly a vstupte do zobrazení kamery.
4. Počkejte, až indikátor stavu dronu začne blikat zeleně. To znamená, že výchozí bod byl 

úspěšně zaznamenán a je bezpečné vzlétnout.
5. Pro vzlet jemně zatlačte páčku plynu (throttle) vpřed nebo použijte automatický vzlet.
6. Pro přistání jemně zatáhněte páčku plynu (throttle) vzad nebo použijte automatické 

přistání.

Startování a zastavení motorů
Startování motorů
K nastartování motorů se používá příkaz kombinací páček (CSC). Pro spuštění motorů 
zatlačte obě ovládací páčky do spodních vnitřních nebo vnějších rohů. Jakmile se motory 
začnou točit, obě páčky současně uvolněte.

Zastavení motorů
Motory lze zastavit dvěma způsoby.

1. Způsob 1:  Poté, co dron přistál, zatlačte a držte levou páčku dolů. Po třech vteřinách se 
motory zastaví.
2. Způsob 2: Poté, co dron přistál, zatlačte levou páčku dolů a poté proveďte stejný CSC, 
jaký byl použit ke spuštění motorů, jak je popsáno výše. Motory se okamžitě zastaví. Jakmile 
se zastaví, uvolněte obě tyčky.

nebo

Způsob 1 Způsob 2

nebo



7. Po přistání zatáhněte páčku plynu (throttle) dolů a podržte ji. Po 3 vteřinách se motory zastaví.
8. Vypněte dron a dálkové ovládání.

Tipy a návrhy pro video
1. Kontrolní seznam před letem je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně létat a zajistil, že 

budete moci během letu natáčet video. Před každým letem projděte celý předletový 
kontrolní seznam.

2. V aplikaci DJI Fly si zvolte požadovaný režim fungování gimbalu.
3. Video natáčejte v režimech N nebo C.
4.  NELÉTEJTE za špatných povětrnostních podmínek, například za deště či větru.
5. Zvolte nastavení kamery, které bude nejlépe odpovídat vašim potřebám. 
6. Proveďte letovou zkoušku pro stanovení letové trasy a pro prohlédnutí scenérie před 

samotným natáčením.
7.  Ovládacími páčkami pohybujte jemně, aby byl pohyb dronu plynulý a stabilní.

Před vzletem nezapomeňte umístit dron na rovný a stabilní povrch. 
NEVZLÉTÁVEJTE   z dlaně nebo když držíte dron v rukou.

Příloha 

Specifikace 

Dron 
Vzletová hmotnost 595 g 
Rozměry (D×Š×V) Složený: 180 × 97 × 77 mm  

Rozložený: 183 × 253 × 77 mm 
Diagonální vzdálenost 302 mm 
Max. rychlost stoupání 6 m/s (Režim S) 

6 m/s (Režim N) 
Max. rychlost klesání 6 m/s (Režim S) 

6 m/s (Režim N) 
Max. rychlost (blízko 
hladiny moře, bezvětří)

19 m/s (Režim S) 
15 m/s (Režim N) 
5 m/s (Režim C) 

Maximální servisní výška 
nad hladinou moře

5 000 m 

Max. doba letu 34 minut (měřeno při letu rychlostí 19,4 km/h v bezvětří)

Maximální doba vznášení 
(bezvětří) 

30 minut 

Max. letová vzdálenost 18,5 km 
Max. odolnost proti větru 10,7 m/s (Stupeň 5) 



Maximální úhel náklonu 35°  (Režim S)  
Přední: 30°, Zadní: 20°, Levý: 35°, Pravý: 35° (Režim N) 

Maximální úhlová rychlost 250°/s (Režim S) 
90°/s (Režim N) 
60°/s (Režim C) 

Provozní teplota 0° až 40°C 
GNSS GNSS+GLONASS 
Provozní frekvence 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 
Výkon vysílače (EIRP) 2.400-2.4835 GHz： 

＜30 dBm (FCC), ＜20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5.725 - 5.850 GHz:  
＜30 dBm (FCC), ＜14 dBm (CE), ＜29 dBm (SRRC) 

Rozsah přesnosti vznášení Vertikální: ±0,1 m (s kamerovým systémem), ±0.5 m (s GNSS)  
Horizontální: ±0,1 m (s kamerovým systémem), ±1.5 m (s GNSS) 

Vnitřní úložiště 8 GB 
Gimbal 

Mechanický rozsah
Náklon / Tilt:  -135° až  +45°  
Otáčení / Roll: -45° až +45°  
Rotace / Pan: -100° až +100° 

Řiditelný rozsah Náklon / Tilt: -90° až 0° (výchozí) -90° až +24° (rozšířené) 

Stabilizace 3osá (náklon / tilt, otáčení / roll, rotace / pan)

Maximální rychlost (náklon) 100°/s 

Rozsah úhlových vibrací ±0,01° 

Kamerové systémy

Přední 
Přesný rozsah měření: 0,38-23,8 m 
Efektivní rychlost snímání: ≤12 m/s 
FOV: 72° (horizontální), 58° (vertikální) 

Zadní 
Přesný rozsah měření: 0,37-23,4 m 
Efektivní rychlost snímání: ≤12 m/s 
FOV: 57° (horizontální), 44° (vertikální) 

Horní 
Přesný rozsah měření: 0,34-28,6 m 
Efektivní rychlost snímání: ≤15 m/s 
FOV: 63° (horizontální), 78° (vertikální) 

Spodní 
Rozsah měření infračerveného senzoru: 0,1-8 m 
Rozsah vznášení: 0,5-30 m 
Rozsah vznášení kamerového senzoru: 0,5-60 m 

Provozní prostředí Nereflexní, rozeznatelné povrchy s difúzní odrazivostí > 20 %; 
Adekvátní osvětlení >15 luxů.



Kamera 

Sensor 1" CMOS 
Efektivní pixely: 20 Mpx

Objektiv 

FOV: 88°  
Ekvivalent 35mm formátu: 22  mm 
Clona: f/2.8  
Rozsah ostření: 0,6 m až ∞   

ISO 

Video: 
100-3 200 (automaticky) 100-6 400 (manuálně) 
Video-10bit:
100-800 (automaticky) 100-1 600 (manuálně) 
Photo:
100-3 200 (automaticky) 100-12 800 (manuálně)

Rychlost elektronické závěrky 8-1/8 000 s

Maximální rozlišení fotografie 20 Mpx: (5 472 × 3 648, 3:2; 5 472 × 3 078,  16:9) 

Režimy fotografování

Single: 20 Mpx 
Burst: 20 Mpx
Automatický expoziční bracketing (AEB): 20 Mpx, 3/5 
snímků po 0,7 EV krocích
Timed: 20 Mpx 2/3/5/7/10/15/20/30/60  vteřin
SmartPhoto: 20 Mpx  
HDR Panorama: 
Vertical (3×1): přibl. 3 328 × 8 000 pixelů (Š×V)
Wide (3×3): přibl. 8 000 × 6 144 pixelů (Š×V)
180° Panorama (3×7): přibl. 8192×3500 pixelů (Š×V) 
Sphere (3×8+1): přibl. 8 192 × 4 096 pixelů (Š×V)

Rozlišení videa

5.4K: 5 472 × 3 078   24/25/30 p 
4K Ultra HD: 3 840 × 2 160   24/25/30/48/50/60 p 
2.7K：2 688 × 1 512   24/25/30/48/50/60 p 
FHD：1 920 × 1 080   24/25/30/48/50/60/120 p 

Maximální bitrate videa 150 Mb/s 
Podporované souborové 
systémy

FAT32 
exFAT (doporučeno) 

Formát fotografie JPEG/DNG (RAW) 
Formát videa MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) 

Digitální zoom 

5.4K – 3× 
4K30P – 4× 
4K60P – 3× 
2.7K30P – 6× 
2.7K60P – 4× 
1080P30 – 8× 
1080P60 – 6× 

Dálkové ovládání

Provozní frekvence 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 



Maximální přenosová 
vzdálenost (bez překážek, 
bez rušení)

12 km (FCC) 
6 km (CE/SRRC/MIC) 

Provozní teplota 0 až 40°C 

Výkon vysílače (EIRP)

2.400-2.4835 GHz：  
＜26 dBm (FCC), ＜20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5.725-5.850 GHz:  
＜26 dBm (FCC/SRRC), ＜14 dBm (CE) 

Kapacita baterie 5 200 mAh 

Provozní proud / napětí 1 200 mA @ 3,6 V (se zařízením Android) 
700 mA @ 3,6 V (se zařízením iOS) 

Maximální podporovaná velikost 
mobilního zařízení (V × Š × H) 180 × 86 × 10 mm 

Podporované typy USB portů Lightning, Micro USB (Typ B), USB-C 
Systém přenosu videa O3 
Kvalita živého náhledu 1080p @ 30fps 
Formát kódování videa H.265
Max. bitrate 120 Mb/s 
Latence (v závislosti na 
podmínkách prostředí 
a mobilním zařízení)

120-130 ms

Nabíječka 
Vstup 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A

Výstup 2,82 A Baterie:  13,2 V 
USB: 5 V / 2 A   

Jmenovitý výkon 38 W 
Inteligentní letová baterie
Kapacita baterie 3 500 mAh 
Napětí 11,55 V 
Maximální nabíjecí napětí 13,2 V 
Typ baterie LiPo 3S 
Energie 40,42 Wh 
Hmotnost 198 g 
Nabíjecí teplota 5 až 40°C
Max. nabíjecí výkon 38 W 
Aplikace
Aplikace DJI Fly 
Požadovaný operační systém iOS 11.0 a novější, Android 6.0 a novější 
SD karty
Podporované SD karty Karta microSD s hodnocením UHS-I Speed Grade  3



Doporučené MicroSD karty

SanDisk Extreme PRO 64GB U3 V30 A2 microSDXC 
SanDisk High Endurance 64GB U3 V30 microSDXC 
SanDisk Extreme 64GB U3 64GB V30 A2 microSDXC 
SanDisk Extreme 128GB U3 V30 A2 microSDXC 
SanDisk Extreme 256GB U3 A2 microSDXC 
Lexar 667x 64GB U3 V30 A2 microSDXC 
Lexar High-Endurance 64GB U3 V30 microSDXC 
Samsung EVO Plus (Yellow) 64GB U3 V30 microSDXC 
Samsung EVO Plus (Red) 64GB U3 microSDXC 
Samsung EVO Plus 128GB U3 microSDXC 
Samsung EVO Plus 256GB U3 microSDXC 
Kingston V30 128GB U3 microSDXC 
Netac 256GB U3 A1 microSDXC 

Aktualizace firmware 

K aktualizaci firmware dronu použijte aplikaci  DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones 
Series). 

Pomocí aplikace DJI Fly 
Při připojení dronu nebo dálkového ovladače k aplikaci DJI Fly budete upozorněni, pokud je k dispozici 
nová aktualizace firmware. Chcete-li zahájit aktualizaci, připojte mobilní zařízení k internetu a postupujte 
podle pokynů na obrazovce. Pokud není dálkový ovladač připojen k dronu, nemůžete firmware 
aktualizovat. Je vyžadováno připojení k internetu.

Pomocí DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) 
Pomocí DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) aktualizujte firmware dronu a dálkového ovládání 
samostatně. 

Pro aktualizaci firmware dronu pomocí DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) postupujte podle níže 
uvedených pokynů:

1. Spusťte DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)  a přihlašte se do svého DJI účtu.
2. Zapněte dron a připojte jej pomocí USB-C kabelu k počítači.

3. Zvolte DJI Air 2S a klikněte na Aktualizace firmware v levém panelu.
4. Zvolte verzi firmware, kterou si přejete použít.



5. Počkejte, až se firmware stáhne. Instalace začne automaticky.
6. Po dokončení instalace firmware se dron automaticky restartuje.

Pro aktualizaci firmware dálkového ovladače pomocí DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones): 
postupujte podle níže uvedených pokynů:
1. Spusťte DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)  a přihlašte se do svého DJI účtu.
2. Zapněte dálkové ovládání a připojte je pomocí USB-C portu a MicroUSB kabelu k počítači.

3. Zvolte DJI Air 2S Remote Controller a klikněte na Aktualizace firmware v levém 
panelu.

4. Zvolte verzi firmware, kterou si přejete použít.
5. Počkejte, až se firmware stáhne. Instalace začne automaticky.
6. Počkejte, až se instalace dokončí.

Ujistěte se, že během aktualizace dodržujete postup, jinak instalace může selhat.
Aktualizace firmware zabere přibližně 10 minut. Je normální, že dojde ke svěšení 
gimbalu, indikátory stavu dronu blikají a dron se restartuje. Trpělivě vyčkejte, dokud 
nebude aktualizace dokončena.

Ujistěte se, že má váš počítač přístup k internetu.
Před provedením aktualizace se ujistěte, že je baterie dronu nabita alespoň na 40 % a 
baterie ovladače alespoň na 30 %.

Během aktualizace neodpojujte dron od počítače.

Poprodejní informace 

Další informace o zásadách poprodejního servisu, opravárenských službách a podpoře 
naleznete na adrese https://www.dji.com/support 

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




