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Hledání klíčových slov
Vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ a „nainstalovat“. Pokud ke čtení tohoto 
dokumentu používáte Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl + F 
v systému Windows nebo Command + F v systému Mac.

Přechod k tématu
Zobrazte si úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do dané sekce.

Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. 
Pokud společnost DJI nepovolí jinak, nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám 
používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část reprodukcí, přenosem nebo prodejem. Uživatelé 
by měli tento dokument a jeho obsah používat pouze jako návod k obsluze bezpilotního dronu DJI. 
Dokument by neměl být používán k jiným účelům.
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Stáhněte si DJI Assistant 2 
Stáhněte si DJI ASSISTANTTM 2 (řada Consumer Drones) na:

https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series

• Provozní teplota tohoto výrobku je -10 °C až 40 °C. Nesplňuje standardní provozní teplotu 
pro vojenské použití (-55 °C až 125° C), která je vyžadována pro větší proměnlivost prostředí. 
Výrobek používejte vhodným způsobem a pouze pro takové způsoby použití, které splňují 
požadavky na rozsah provozních teplot dané třídy.



© 3134!EKJ!W͋fdiob!qs˙wb!wzisb{fob/!  5

3
3
3
3

3
4

9
9
9

Qpvͨ˥w˙o˥!uˡup!q́˥sv́lz
Mfhfoeb!
̀u̍uf!q́fe!qswo˥n!mfufn!
Wjefp!o˙wpez
Tu˙io̍uf!tj!bqmjlbdj!EKJ!Gmz!
Tu˙io̍uf!tj!EKJ!Bttjtubou!3

!
Q́fetubwfo˥
Ofke͙mfͨju̍k͋˥!gvoldf
Qswo˥!qpvͨju˥! 10

10

12

13

13

Q́˥qsbwb!espov

Q́˥qsbwb!e˙mlpwˡip!pwmbeb́f

Blujwbdf!espov

Qspqpkfo˥!espov!b!e˙mlpwˡip!pwmbeb́f!

Bluvbmj{bdf!gjsnxbsv 13

Ejbhsbn! 14
14

15

Espo

EKJ!SD!3!Sfnpuf!Dpouspmmfs!

EKJ!SD.O3!Sfnpuf!Dpouspmmfs! 16

19
19
20

Bezpečnost letu 
Požadavky na letové prostředí 
Odpovědné používání dronu
Letová omezení 20

20

20

21

Systém GEO (Geospatial Environment Online) 

Letové limity

Omezení výšky letu a vzdálenosti

Odemknutí GEO zón 22

22Předletový kontrolní seznam 
Základní let 23

23

23

25

26

Automatický vzlet/přistání 

Spuštění/zastavení motorů 

Ovládání dronu

Postupy vzletu/přistání

Návrhy a tipy pro videa 26

Inteligentní letové režimy 27

Obsah



DJI Mini 4 Pro Uživatelská příručka

6  © 2023 DJI Všechna práva vyhrazena. 

FocusTrack 27

MasterShots 34

QuickShots 35

Hyperlapse 37

Waypoint Flight 40

Cruise Control 45

48
48
49

Dron
Letové režimy 
Indikátory stavu dronu 
Návrat do výchozího bodu 50

51

56

Pokročilý RTH 

Ochrana při přistání 

Přesné přistání 56

57
57

58

60
60

61
61
61

61

Kamerové systémy a 3D infračervený snímací systém 

Detekční rozsah

Používání kamerových systémů

Pokročilé asistenční systémy pro piloty 
Ochrana při přistání 

Záznamník letu 
Vrtule 

Připevnění vrtulí  

Odpojení vrtulí 

Inteligentní letová baterie 63
63

64

65

Vlastnosti baterie

Používání baterie

Nabíjení baterie

Vložení/vyjmutí baterie 69

Gimbal a kamera 69
69

70

71

Profil gimbalu

Provozní režimy gimbalu 

Profil kamery

Ukládání a exportování fotografií a videí 72

72
72

75

QuickTransfer 
        Používání

Dálkový ovladač
DJI RC 2 75

Používání 75



DJI Mini 4 Pro Uživatelská příručka

© 2023 DJI Všechna práva vyhrazena.   7

80

80

81

81

82

LED indikátory dálkového ovladače  

Upozornění dálkového ovladače

Optimální přenosová zóna

Propojení dálkového ovladače 

Ovládání dotykové obrazovky 

Pokročilé funkce 84

DJI RC-N2 85
85

88

89

89

Používání

Indikátory stavu baterie

Upozornění dálkového ovladače 

Optimální přenosová zóna 

Propojení dálkového ovladače 90

92
92
93
93

97

Aplikace DJI Fly
Domovská obrazovka 
Pohled kamery

Popis tlačítek  

Zkratky obrazovky  

Nastavení 97
97

98

99

100

Bezpečnost 

Ovládání 

Kamera 

Přenos

Informace 100

102
102
110
110

110

110
111
112
112
112
113
113

114

Příloha
Specifikace
Aktualizace firmwaru 

Používání aplikace DJI Fly 
Používání DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) 
Pokyny pro údržbu
Postupy pro odstraňování závad
Rizika a varování 
Likvidace 
Likvidace baterie
C0 certifikace

Prohlášení MTOM 
Informace o shodě s FAR Remote ID

Poprodejní informace 115



Profil produktu
Tato kapitola představuje hlavní funkce 
produktu.
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Profil produktu

Představení
DJI Mini 4 Pro je vybaven všesměrovým kamerovým systémem a 3D infračerveným snímacím 
systémem, je schopen viset a létat v interiéru i exteriéru a dokáže se automaticky vrátit do výchozího 
bodu a přitom snímat překážky ve všech směrech. Dron také disponuje skládací a kompaktní 
konstrukcí, váží méně než 249 g. Maximální doba letu dronu je 34 minut při použití Intelligent Flight 
Battery a 45 minut při použití Intelligent Flight Battery Plus.
Dron je kompatibilní s dálkovými ovladači DJI RC 2 a DJI RC-N2. Více informací naleznete v kapitole 
Dálkový ovladač.

Nejdůležitější funkce
Gimbal a kamera: Díky plně stabilizovanému tříosému gimbalu a kameře s 1/1,3″ senzorem dokáže 
DJI Mini 4 Pro natáčet 4K 60fps HDR a 4K 100fps video a pořizovat 48MP fotografie. Podporuje také 
přepínání mezi režimem na šířku a portrét jedním dotykem v aplikaci DJI Fly. Nově přidaný barevný 
režim 10-bit D-Log M přináší větší komfort při postprodukčních barevných korekcích, zatímco HLG 
poskytuje lepší dynamický rozsah a výkon barevného zobrazení.

Přenos videa: Díky přenosové technologii DJI O4 s dlouhým dosahem může dron poskytnout 
maximální dosah přenosu 20 km a kvalitu videa až 1080p 60 fps z dronu do aplikace DJI Fly. Dálkový 
ovladač pracuje na frekvencích 2,4, 5,8 a 5,1 GHz a je schopen automaticky vybrat nejlepší přenosový 
kanál.

Inteligentní letové režimy: Díky pokročilému asistenčnímu systému pro piloty (APAS) dokáže dron 
rychle rozpoznat a obletět překážky ve všech směrech, zatímco uživatel ovládá dron, a zajistit tak 
bezpečnější let a plynulejší záběry. Inteligentní letové režimy, jako jsou FocusTrack, MasterShots, 
QuickShots, Hyperlapse, Waypoint Flight a Cruise Control, umožňují uživatelům bez námahy pořizovat 
filmová videa.

• Maximální rychlost letu byla testována na úrovni moře za bezvětří. Maximální doba letu byla 
testována v prostředí bez větru při konstantní rychlosti letu 13,4 mph (21,6 km/h).

• Zařízení dálkového ovládání dosahují maximální přenosové vzdálenosti (FCC) v širokém 
otevřeném prostoru bez elektromagnetického rušení ve výšce přibližně 120 m (400 stop). 
Maximální přenosová vzdálenost označuje maximální vzdálenost, na kterou může dron 
vysílat a přijímat vysílání. Nevztahuje se na maximální vzdálenost, kterou může dron urazit 
během jednoho letu.

• V některých oblastech není frekvence 5,8 GHz podporována a je automaticky vypnuta. 
Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

• 5,1 GHz lze používat pouze v zemích a oblastech, kde je to povoleno místními zákony 
a předpisy.

• Intelligent Flight Battery Plus je třeba zakoupit samostatně a prodává se pouze v některých 
zemích a oblastech. Další informace naleznete v oficiálním internetovém obchodě DJI.
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První použití

Příprava dronu
Všechna ramena dronu jsou před zabalením dronu složena. Při rozkládání dronu postupujte podle 
níže uvedených pokynů.

1. Všechny inteligentní letové baterie jsou před odesláním v režimu hibernace, aby byla zajištěna
 bezpečnost. Pro první aktivaci baterií je třeba je nabít. Pro nabíjení připojte nabíječku USB k portu 
USB-C v dronu. Baterie se aktivuje, jakmile se začne nabíjet.

PD 30W

2. Sundejte držák vrtulí.

https://s.dji.com/guide66

Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte 
QR kód a podívejte se na výukové video.

• Maximální vzletová hmotnost bude vyšší než 249 g, pokud je dron používán s Intelligent Flight 
Battery Plus. Dbejte na dodržování místních zákonů a předpisů týkajících se vzletové 
hmotnosti.
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3. Sejměte ochranný kryt gimbalu z kamery.

4. Rozložte zadní ramena, pak přední ramena a nakonec všechny listy vrtule.

• Doporučujeme používat DJI 30W USB-C Charger nebo jiné USB Power Delivery nabíječky.

• Maximální nabíjecí napětí pro nabíjecí port dronu je 12 V.

• Před zapnutím dronu se ujistěte, že je sundaný ochranný kryt gimbalu a všechna ramena 
jsou rozložená. Jinak může dojít k ovlivnění autodiagnostiky dronu.

• Když dron nepoužíváte, doporučujeme připevnit ochranný kryt gimbalu a držák vrtulí. 

1

2
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Příprava dálkového ovladače

DJI RC 2
1. Vyjměte ovládací páčky z úložných slotů a nasaďte je na dálkový ovladač.

1

2

2. Rozložte antény.

3. Dálkový ovladač je třeba před prvním použitím aktivovat a k aktivaci je nutné připojení 
k internetu. Stiskněte a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí dálkového 
ovladače. Při aktivaci dálkového ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce.

DJI RC-N2
1. Vyjměte ovládací páčky z úložných slotů a nasaďte je na dálkový ovladač.

2. Vytáhněte držák mobilního zařízení. Podle typu portu mobilního zařízení vyberte vhodný kabel 
dálkového ovladače (kabel s konektorem Lightning a kabel USB-C jsou součástí balení). 
Umístěte mobilní zařízení do držáku a poté připojte konec kabelu bez loga dálkového ovladače 
k mobilnímu zařízení. Ujistěte se, že je mobilní zařízení bezpečně na svém místě.
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• Pokud se při použití mobilního zařízení se systémem Android zobrazí výzva k připojení USB, 
vyberte možnost Pouze nabíjet. Jiné možnosti mohou způsobit selhání připojení.

Aktivace dronu
Před prvním použitím je nutná aktivace dronu. Stisknutím a následným podržením tlačítka napájení 
zapnete dron, resp. dálkový ovladač, a poté podle pokynů na obrazovce aktivujete dron pomocí 
aplikace DJI Fly. Pro aktivaci je nutné připojení k internetu.

Propojení dronu a dálkového ovladače
Po aktivaci se dron automaticky propojí s dálkovým ovladačem. Pokud se automatické propojení 
nezdaří, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace DJI Fly a propojte dron a dálkový ovladač 
pro optimální záruční servis.

Aktualizace firmwaru
Když je k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Fly výzva. Aktualizujte firmware, kdykoli 
se objeví výzva, abyste zajistili optimální uživatelský komfort.
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Diagram

Dron

1. Gimbal a kamera

2. Všesměrový kamerový systém [1]

3. Spodní kamerový systém

4. 3D Infračervený snímací systém

5. Pomocné světlo

6. Vrtule

7. Motory

8. Indikátory stavu dronu

9. Přezky baterie

10. Indikátory stavu baterie

11. Tlačítko napájení

12. Port USB-C 

13. Slot pro microSD kartu

14. Inteligentní letová baterie

[1] Všesměrový kamerový systém dokáže snímat překážky v horizontálním směru a nad ním.
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DJI RC 2 Remote Controller

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

13

14

15

1. Ovládací páčky
Pohyby dronu ovládejte pomocí ovládacích 
páček. Režim ovládacích páček můžete 
nastavit v aplikaci DJI Fly. Ovládací páčky 
jsou odnímatelné a snadno se skladují.

2. Antény
Přenáší bezdrátové signály pro ovládání 
dronu a přenos videa.

3. Stavový LED indikátor
Ukazuje stav dálkového ovladače.

4. LED indikátory úrovně nabití baterie 
Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie 
dálkového ovladače.

5. Tlačítko pozastavení letu/návratu 
do výchozího bodu (RTH)
Jedním stisknutím dron zastaví letadlo 
a začne viset na místě (pouze pokud jsou 
k dispozici kamerové systémynebo GNSS). 
Stisknutím a podržením zahájíte RTH. 
Opětovným stisknutím zrušíte RTH.

6. Přepínač letových režimů
Slouží pro přepínání mezi třemi letovými 
režimy: Cine, Normal a Sport.

7. Tlačítko napájení
Jedním stisknutím můžete zkontrolovat 
aktuální úroveň nabití baterie. Stiskněte 
a poté stiskněte a podržte tlačítko 
pro zapnutí nebo vypnutí dálkového 
ovladače. Když je dálkový ovladač zapnutý, 
stiskněte jednou pro zapnutí nebo vypnutí 
dotykové obrazovky.

8. Dotyková obrazovka
Dotykem na obrazovku ovládáte dálkový 
ovladač. Upozorňujeme, že dotyková 
obrazovka není voděodolná. Používejte ji 
obezřetně.

9. Port USB-C 
Pro nabíjení a připojení dálkového ovladače 
k počítači.

10. Slot pro microSD kartu
Pro vložení microSD karty.

11. Volič gimbalu 
Ovládá náklon kamery.

12. Tlačítko nahrávání
Jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte 

nahrávání.

13. Volič pro ovládání kamery 
Pro ovládání zoomu. Funkci můžete nastavit 
v aplikaci DJI Fly tak, že vstoupíte do části 
Camera View (Pohled kamery) > Settings 
(Nastavení) > Control (Ovládání) > Button 
Customization (Přizpůsobení tlačítek).

14. Tlačítko ostření/spouště
Stisknutím tlačítka do poloviny automaticky 
zaostříte a úplným stisknutím pořídíte 
fotografii. V režimu záznamu stiskněte 
jednou tlačítko pro přepnutí do režimu 
fotografování.

15. Reproduktor
Výstupy zvuku.
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16
17 18

16. Úložný slot pro ovládací páčky
Pro uložení ovládacích páček.

17. Přizpůsobitelné tlačítko C2
Přepínání mezi režimem na šířku a na výšku. 
Tuto funkci nastavíte v aplikaci DJI Fly 
vstupem do Camera View (Pohled kamery) > 
Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > 
Button Customization (Přizpůsobení 
tlačítek).

18. Přizpůsobitelné tlačítko C1
Přepínejte mezi opětovným natočením 
gimbalu a natočením gimbalu směrem dolů. 
Tuto funkci nastavíte v aplikaci DJI Fly 
vstupem do Camera View (Pohled kamery) > 
Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > 
Button Customization (Přizpůsobení 
tlačítek).

DJI RC-N2 Remote Controller
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1. Umb́˥ulp!obq˙kfo˥
Kfeo˥n!tujtlovu˥n!{kjtu˥uf!bluv˙mo˥!˯spwf̴!
obcju˥!cbufsjf/!Tujtlo̍uf!b!qpuˡ!tujtlo̍uf!
b!qpesͨuf!umb́˥ulp!qsp!{bqovu˥!ofcp!wzqovu˥!
e˙mlpwˡip!pwmbeb́f/

2. Přepínač!mfupw˲di!sfͨjn͙
Tmpvͨ˥!qsp!q́fq˥o˙o˥!nf{j!úfnj!mfupw˲nj!
sfͨjnz;!Djof-!Opsnbm!b!Tqpsu/

3. Tlačítko pozastavení letu/návratu 
do výchozího bodu (RTH)
Kfeo˥n!tujtlovu˥n!espo!{btubw˥!b!{b́of!
wjtfu!ob!n˥tu̍!)qpv{f!qplve!ktpv!l!ejtqp{jdj!

lbnfspwˡ!ofcp!HOTT*/!Tujtlovu˥n!b!qpesͨfo˥n!
{bi˙k˥uf!SUI/!Pq̍upwo˲n!tujtlovu˥n!SUI!{sv͋˥uf/

5/ MFE!joejl˙upsz!˯spwo̍!obcju˥!cbufsjf!
[pcsb{vkf!bluv˙mo˥!˯spwf̴!obcju˥!cbufsjf!
e˙mlpwˡip!pwmbeb́f/

6/ Pwm˙ebd˥!q˙́lz
Qpizcz!espov!pwm˙e˙uf!qpnpd˥!pwm˙ebd˥di!
q˙́fl/!Obtubwuf!sfͨjn!pwm˙ebd˥di!q˙́fl!
w!bqmjlbdj!EKJ!Gmz/!Pwm˙ebd˥!q˙́lz!ktpv!
peo˥nbufmoˡ!b!tobeop!tf!tlmbevk˥/
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6. Přizpůsobitelná tlačítka
Jedním stisknutím znovu nastavíte gimbal 
nebo ho nasměrujete směrem dolů. 
Dvojím stisknutím přepínáte mezi režimem 
na šířku a na výšku. Funkci můžete nastavit 
v aplikaci DJI Fly vstupem do Camera View 
(Pohled kamery) > Settings (Nastavení) > 
Control (Ovládání) > Button Customization 
(Přizpůsobení tlačítek).

7. Přepínač foto/video
Jedním stisknutím přepnete mezi režimem 
fotografie a videa.

8. Kabel dálkového ovladače
Připojte se k mobilnímu zařízení pro 
propojení videa pomocí kabelu dálkového 
ovladače. Vyberte kabel podle mobilního 
zařízení.

9. Držák mobilního zařízení
Slouží k bezpečnému připevnění mobilního 
zařízení k dálkovému ovladači.

10. Antény
Přenáší bezdrátové signály pro ovládání 
dronu a video.

11. Port USB-C 
Slouží k nabíjení a připojení dálkového 
ovladače k počítači.

12. Úložný slot pro ovládací páčky
Pro uložení ovládacích páček.

13. Volič gimbalu 
Ovládá náklon kamery. Stisknutím 
a podržením přizpůsobitelného tlačítka 
můžete použít volič gimbalu pro ovládání 
zoomu.

14. Tlačítko spouště/nahrávání
Jedním stisknutím pořídíte fotografii 
nebo spustíte/zastavíte nahrávání.

15. Slot pro mobilní zařízení
Slouží k zabezpečení mobilního zařízení.



Dron
Tato kapitola popisuje zásady 
bezpečného letu, letová omezení, 
základní letové operace a inteligentní 
letové režimy.
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Metoda 1 Metoda 2

NEBO

Zastavení motorů
Motory lze vypnout dvěma způsoby:

Metoda 1: Po přistání dronu stlačte plynovou páčku směrem dolů a držte ji, dokud se motory nezastaví.
Metoda 2: Po přistání dronu proveďte stejný postup CSC, který byl použit pro spuštění motorů, dokud 

se motory nezastaví.

Zastavení motorů během letu
Zastavení motorů uprostřed letu způsobí pád dronu. Výchozí nastavení pro nouzové zastavení vrtulí
v aplikaci DJI Fly je pouze nouzové, což znamená, že motory lze zastavit uprostřed letu pouze
v případě, že dron zjistí, že se nachází v nouzové situaci, jako je například srážka dronu, zastavení 
motoru, převracení dronu ve vzduchu nebo neovladatelnost dronu, který velmi rychle stoupá nebo 
klesá. Chcete-li zastavit motory uprostřed letu, proveďte stejnou CSC, která byla použita pro spuštění 
motorů. Všimněte si, že uživatel musí při provádění CSC držet ovládací páčky po dobu dvou sekund, 
aby zastavil motory. Nouzové zastavení vrtulí mohou uživatelé v aplikaci změnit na možnost Anytime 
(Kdykoliv). Tuto možnost používejte opatrně.
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MasterShots

2m

2. V aplikaci DJI Fly klepněte na ikonu režimu snímání, vyberte MasterShots a přečtěte si pokyny. 
Ujistěte se, že rozumíte, jak režim snímání používat, a že v okolí nejsou žádné překážky.

3. Tažením vyberte objekt v pohledu kamery a nastavte dosah letu. Vstupte do zobrazení mapy 
a zkontrolujte odhadovaný dosah letu a dráhy letu a ujistěte se, že se v dosahu letu nenachází 
žádná překážka, například vysoké budovy. Klepněte na tlačítko Start, dron automaticky zahájí let 
a nahrávání. Po dokončení záznamu se dron vrátí do původní polohy.

4. Klepnutím na         získáte přístup k videu, můžete ho upravovat nebo sdílet na sociálních sítích. 

MasterShots udržuje objekt ve středu záběru, zatímco postupně provádí různé manévry a vytváří 
krátké filmové video.

Používání MasterShots
1. Zapněte dron a nechte ho viset ve výšce alespoň 2 m nad zemí.

https://s.dji.com/intelligent-flight

Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte 
QR kód a podívejte se na výukové video.
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Ukončení MasterShots
Stiskněte jednou tlačítko Pozastavení letu nebo klepněte na        v aplikaci DJI Fly a ukončete funkci 
MasterShots. Dron zastaví a začne viset.

• MasterShots používejte na místech, kde nejsou budovy a jiné překážky. Ujistěte se, že 
se v letové dráze nenacházejí lidé, zvířata ani jiné překážky. Pokud je osvětlení dostatečné 
a prostředí vhodné pro kamerové systémy, dron v případě detekce překážky zabrzdí a bude 
viset na místě.

• Vždy dávejte pozor na objekty v okolí dronu a používejte dálkový ovladač, abyste předešli 
kolizi nebo zakrytí dronu.

• MasterShots NEPOUŽÍVEJTE v žádné z následujících situací:
a. Když je objekt delší dobu zablokován nebo je mimo zorné pole.
b. Pokud je předmět barevně nebo vzorově podobný okolí.
c. Když je subjekt ve vzduchu.
d. Když se objekt rychle pohybuje.
e. Osvětlení je extrémně nízké (<300 luxů) nebo vysoké (>10 000 luxů).

• NEPOUŽÍVEJTE MasterShots v blízkosti budov nebo tam, kde je signál GNSS slabý. 
V opačném případě může dojít k nestabilitě letové dráhy.

• Při používání MasterShots dbejte na dodržování místních zákonů a předpisů o ochraně 
osobních údajů.

QuickShots

Mezi režimy snímání QuickShots patří Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid. 
Dron snímá podle zvoleného režimu snímání a automaticky vytváří krátké video. Video lze z režimu 
Přehrávání prohlížet, upravovat nebo sdílet na sociálních sítích.

Dronie: Dron letí dozadu a stoupá s kamerou zaměřenou na objekt.

Rocket: Dron stoupá s kamerou namířenou směrem dolů.

Circle: Dron krouží kolem objektu.

Helix: Dron stoupá a spirálovitě krouží kolem objektu.

Boomerang: Dron oblétá objekt po oválné dráze, přičemž při letu od výchozího bodu stoupá 
a při letu zpět klesá. Počáteční bod dronu tvoří jeden konec dlouhé osy oválu, zatímco druhý 
konec je na opačné straně objektu než počáteční bod.

https://s.dji.com/intelligent-flight

Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte 
QR kód a podívejte se na výukové video.
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Qp{o˙nlb;!qplve!pnzmfn!qpiofuf!pwm˙ebd˥!q˙́lpv-!espo!vlpó˥!gvoldj!RvjdlTiput!b!cvef!wjtfu!
ob!n˥tu̍/

• Qpvͨ˥wfkuf!RvjdlTiput!ob!n˥tufdi-!lef!ofktpv!cvepwz!b!kjoˡ!q́fl˙ͨlz/!Vkjtu̍uf!tf-!ͨf!
tf!w!mfupwˡ!es˙{f!ofobdi˙{fk˥!mjeˡ-!{w˥́bub!boj!kjoˡ!q́fl˙ͨlz/!Qplve!kf!efuflpw˙ob!q́fl˙ͨlb-!
espo!{btubw˥!b!cvef!wjtfu!ob!n˥tu̍/

• Wͨez!e˙wfkuf!qp{ps!ob!pckfluz!w!plpm˥!espov!b!qpvͨ˥wfkuf!e˙mlpw˲!pwmbeb́-!bcztuf!q́fef͋mj!
lpmj{j!ofcp!{blszu˥!espov/

• RvjdlTiput!OFQPVͧˊWFKUF!w!ͨ˙eoˡ!{!o˙tmfevk˥d˥di!tjuvbd˥;!

b/ Lezͨ!kf!pckflu!efm͋˥!epcv!{bcmplpw˙o!ofcp!kf!njnp!{psoˡ!qpmf/

c/ Qplve!kf!tvckflu!pe!espov!w{e˙mfo˲!w˥df!ofͨ!61!n/

d/ Qplve!kf!q́fen̍u!cbsfwo̍!ofcp!w{pspw̍!qpepco˲!plpm˥/

e/ Lezͨ!kf!tvckflu!wf!w{evdiv/

f/ Lezͨ!tf!pckflu!qpizcvkf!szdimf/

g/ Ptw̍umfo˥!kf!fyusˡno̍!o˥{lˡ!)=411!mvy͙*!ofcp!wztplˡ!)?21!111!mvy͙*/

• OFQPVͧˊWFKUF!RvjdlTiput!w!cm˥{lptuj!cvepw!ofcp!ubn-!lef!kf!tjho˙m!tmbc˲!HOTT/!
W!pqb́oˡn!q́˥qbe̍!tf!mfupw˙!es˙ib!tubof!oftubcjmo˥/

• Q́j!qpvͨ˥w˙o˥!gvoldf!RvjdlTiput!ecfkuf!ob!epesͨpw˙o˥!n˥tuo˥di!{˙lpo͙!b!q́feqjt͙!
p!pdisbo̍!ptpco˥di!˯ebk͙/

Izqfsmbqtf

Nf{j!sfͨjnz!Izqfsmbqtf!qbú˥!Gsff-!Djsdmf-!Dpvstf!Mpdl!b!Xbzqpjou/

• Qp!w˲c̍sv!sfͨjnv!to˥n˙o˥!Izqfsmbqtf!q́fke̍uf!w!bqmjlbdj!EKJ!Gmz!ep!obc˥elz!Tfuujoht!
)Obtubwfo˥*!?!Dbnfsb!)Lbnfsb*!?!Izqfsmbqtf!)Izqfsmbqtf*!b!wzcfsuf!uzq!gpuphsbgj˥!
psjhjo˙mo˥di!izqfsmbqtf!gpuphsbgj˥-!lufsˡ!didfuf!vmpͨju-!ofcp!wzcfsuf!npͨoptu!Pgg!)Wzqovup*-!
qplve!ofdidfuf!vlm˙ebu!ͨ˙eoˡ!psjhjo˙mo˥!izqfsmbqtf!gpuphsbgjf/!Epqpsv́vkfnf!vlm˙ebu!
{˙c̍sz!ob!njdspTE!lbsuv!espov/

• Qsp!pqujn˙mo˥!w˲lpo!epqpsv́vkfnf!qpvͨ˥wbu!Izqfsmbqtf!w!obenṕtlˡ!w˲͋df!wz͋͋˥!ofͨ!61!n!
b!obtubwju!sp{e˥m!nf{j!joufswbmfn!b!szdimptu˥!{˙w̍slz!bmftqp̴!ew̍!tflvoez/

• Epqpsv́vkf!tf!wzcsbu!tubujdl˲!pckflu!)obq́/!w˲͋lpwˡ!cvepwz-!ipsobu˲!ufsˡo*-!lufs˲!tf!obdi˙{˥!
w!cf{qf́oˡ!w{e˙mfoptuj!pe!espov!)w˥df!ofͨ!26!n*/!OFWZCˊSFKUF!pckflu-!lufs˲!tf!obdi˙{˥!
q́˥mj͋!cm˥{lp!espov!ofcp!mje˥!́j!qpizcvk˥d˥ip!tf!bvupnpcjmv!bqpe/

iuuqt;00t/ekj/dpn0joufmmjhfou.gmjhiu

Lmjlo̍uf!ob!o˥ͨf!vwfefo˲!pelb{!ofcp!obtlfovkuf!
RS!l˪e!b!qpe˥wfkuf!tf!ob!w˲vlpwˡ!wjefp/
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Dálkový ovladač

DJI RC 2
Dálkový ovladač DJI RC 2 je při použití s DJI Mini 4 Pro vybaven přenosem videa O4 a pracuje 
ve frekvenčních pásmech 2,4 GHz, 5,8 GHz a 5,1 GHz. Je schopen automaticky vybrat nejlepší 
přenosový kanál a dokáže přenášet 1080p 60fps HD živý obraz z dronu do dálkového ovladače 
na vzdálenost až 20 km (12,4 mil) (v souladu s normami FCC a měřeno v širokém otevřeném 
prostoru bez rušení). DJI RC 2 je vybaven 5,5palcovým dotykovým displejem (rozlišení 1920 × 1080 
pixelů) a širokou škálou ovládacích prvků a přizpůsobitelných tlačítek, takže uživatelé mohou snadno 
ovládat dron a dálkově měnit jeho nastavení. DJI RC 2 je vybaven mnoha dalšími funkcemi, jako je 
vestavěný GNSS (GPS+Galileo+BeiDou), Bluetooth a připojení Wi-Fi.

Dálkový ovladač má odnímatelné ovládací páčky, vestavěné reproduktory, 32GB vnitřní úložiště 
a podporuje použití microSD karty pro dodatečné úložiště.

Baterie s kapacitou 6200 mAh a kapacitou 22,32 Wh poskytuje dálkovému ovladači maximální 
provozní dobu tři hodiny.

• Pásmo 5,1 GHz lze používat pouze v zemích a oblastech, kde je to povoleno místními zákony 
a předpisy.

Používání

Zapnutí/vypnutí
Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie.

Jedním stisknutím a následným stisknutím a podržením po dobu dvou sekund dálkový ovladač 

zapnete nebo vypnete.
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Status LED

Vzor blikání Popis

 — Svítí červeně Odpojen od dronu.

Bliká červeně Úroveň nabití baterie dronu je nízká.

 — Svítí zeleně Propojen s dronem.

Bliká modře Dálkový ovladač se propojuje s dronem.

 — Svítí žlutě Aktualizace firmwaru se nezdařila.

 — Svítí modře Aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Bliká žlutě Stav baterie dálkového ovladače je nízký.

Bliká azurově Ovládací páčky nejsou vycentrované.

LED indikátory úrovně nabití baterie

Vzor blikání Úroveň baterie
76%-100%

51%-75%

26%-50%

0%-25%

Upozornění dálkového ovladače
Pípnutí dálkového ovladače signalizuje chybu nebo varování. Dávejte pozor, když se na dotykovém 
displeji nebo v aplikaci DJI Fly objeví výzvy. Posunutím směrem dolů z horní části obrazovky 
a výběrem možnosti Mute (Ztišit) vypnete všechna upozornění nebo posunutím lišty hlasitosti 
na 0 vypnete pouze některá upozornění.

Dálkový ovladač během RTH vydává zvukové upozornění. Upozornění nelze zrušit. Dálkový ovladač 
vydá upozornění, když je úroveň nabití baterie dálkového ovladače nízká (6 až 10 % nabití baterie). 
Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie lze zrušit stisknutím tlačítka napájení. Upozornění 
na kriticky nízkou úroveň nabití baterie, které se spustí, když je úroveň nabití baterie nižší než 5 %, 
nelze zrušit.

80  © 2023 DJI Všechna práva vyhrazena. 

LED indikátory dálkového ovladače

Stavový LED indikátor LED indikátory úrovně nabití baterie
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Qspqpkfo˥!e˙mlpwˡip!pwmbeb́f
E˙mlpw˲!pwmbeb́!kf!kjͨ!t!espofn!qspqpkfo-!qplve!kf!{blpvqfo!kblp!tbeb/!W!pqb́oˡn!q́˥qbe̍!
qp!blujwbdj!qspqpkuf!e˙mlpw˲!pwmbeb́!b!espo!qpemf!o˥ͨf!vwfefo˲di!lspl͙/

2/ [bqo̍uf!espo!b!e˙mlpw˲!pwmbeb́/

3/ Tqvt͑uf!bqmjlbdj!EKJ!Gmz/

4/!W!qpimfev!lbnfsz!lmfqo̍uf!ob !!!b!wzcfsuf!npͨoptu!Dpouspm!)Pwm˙e˙o˥*!b!qpuˡ!npͨoptu!Sf.qbjs!!
up!Bjsdsbgu!)[opwv!tq˙spwbu!t!espofn*/!C̍ifn!qspqpkpw˙o˥!cmjl˙!tubwpw˲!MFE!joejl˙ups!e˙mlpwˡip!
pwmbeb́f!npéf!b!e˙mlpw˲!pwmbeb́!q˥q˙/

5/ Tujtlo̍uf!b!qpesͨuf!umb́˥ulp!obq˙kfo˥!espov!qp!epcv!efm͋˥!ofͨ!́uźj!tflvoez/!Espo!kfeopv!{bq˥q˙!
b!kfip!MFE!joejl˙upsz!tubwv!obcju˥!cbufsjf!qptuvqo̍!cmjlbk˥-!́˥nͨ!tjhobmj{vk˥-!ͨf!kf!espo!q́jqsbwfo!
l!qspqpkfo˥/!E˙mlpw˲!pwmbeb́!ewbls˙u!{bq˥q˙!b!kfip!tubwpw˲!MFE!joejl˙ups!tf!sp{tw˥u˥!{fmfo̍-!
dpͨ!tjhobmj{vkf!˯tq̍͋oˡ!qspqpkfo˥/

• Vkjtu̍uf!tf-!ͨf!kf!e˙mlpw˲!pwmbeb́!c̍ifn!qspqpkpw˙o˥!w!eptbiv!1-6!n!pe!espov/

• E˙mlpw˲!pwmbeb́!tf!bvupnbujdlz!peqpk˥!pe!espov-!qplve!kf!lf!tufkoˡnv!espov!q́jqpkfo!opw˲!
e˙mlpw˲!pwmbeb́/

• Qsp!pqujn˙mo˥!q́fopt!wjefb!wzqo̍uf!Cmvfuppui!b!Xj.Gj/

• Q́fe!lbͨe˲n!mfufn!e˙mlpw˲!pwmbeb́!qmo̍!obcjkuf/!E˙mlpw˲!pwmbeb́!wze˙!vqp{pso̍o˥-!lezͨ!kf!
˯spwf̴!obcju˥!cbufsjf!o˥{l˙/

• OFQPVͧˊWFKUF!kjo˙!cf{es˙upw˙!{b́˥{fo˥!qsbdvk˥d˥!ob!tufkoˡ!gsflwfodj!kblp!e˙mlpw˲!pwmbeb́/!
W!pqb́oˡn!q́˥qbe̍!epkef!l!sv͋fo˥!e˙mlpwˡip!pwmbeb́f/

• Qplve!kf!q́foptpw˲!tjho˙m!c̍ifn!mfuv!tmbc˲-!{pcsb{˥!tf!w!bqmjlbdj!EKJ!Gmz!w˲{wb/!
Obtubwuf!bouˡoz-!bcztuf!tf!vkjtujmj-!ͨf!kf!espo!w!pqujn˙mo˥n!q́foptpwˡn!sp{tbiv/

Pqujn˙mo˥!q́foptpw˙!{˪ob
Tjho˙m!nf{j!espofn!b!e˙mlpw˲n!pwmbeb́fn!kf!ofktqpmfimjw̍k͋˥-!lezͨ!ktpv!bouˡoz!vn˥tu̍oz!w{imfefn
l!espov-!kbl!kf!{o˙{pso̍op!o˥ͨf/

Pqujn˙mo˥!q́foptpw˙!w{e˙mfoptu!kf!ublpw˙-!lez!bouˡoz!tn̍́vk˥!l!espov!b!˯ifm!nf{j!bouˡobnj!b!{beo˥!
tusbopv!e˙mlpwˡip!pwmbeb́f!kf!291¯!ofcp!381¯/
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Seznam náhradních a vyměnitelných dílů
1. DJI Mini 3 Pro Propellers

2. DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery

Oznámení EASA
Před použitím si nezapomeňte přečíst dokument s informacemi o dronu, který je součástí balení.

Více informací o oznámeních EASA týkajících se sledovatelnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-
notices

Originální pokyny
Tento návod poskytuje společnost SZ DJI Technology, Inc. a jeho obsah se může změnit.

Adresa: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan 
District, Shenzhen, China, 518055.

Informace o shodě s FAR Remote ID
Dron splňuje požadavky 14 CFR části 89:

• Dron automaticky vysílá Remote ID zprávy od vzletua ž do ukončení letu. K mobilním zařízením
DJI bez integrovaného systému GNSS je nutné připojit externí zařízení, napříkladm obilní telefon
nebo tablet, jako zdroj určení polohy [1], a musí být spuštěna aplikace DJI pro ovládání letu,
například DJI Fly, a vždy jí umožnit získávat přesné informace o poloze. Připojené externí zařízení
musí splňovat minimálně jednu z následujících podmínek:

1) FCC certifikované osobní bezdrátové zařízení, které používá GPS s SBAS (WAAS) pro určování
polohy; nebo

2) FCC certifikované osobní bezdrátové zařízení s integrovaným GNSS.

Také externí zařízení musí být používáno tak, aby nenarušovalo vykazovanou polohu a její
korelaci s polohou operátora.

• Dron před vzletem automaticky zahájí předletový self-test (PFST) systému Remote ID a nemůže
vzlétnout, pokud PFST neprojde [2]. Výsledky PFST systému Remote ID lze zobrazit buď v aplikaci
DJI pro ovládání letu, jako je DJI Fly, nebo v DJI Goggles.

• Dron kontroluje funkčnost systému Remote ID před letem až do ukončení letu. 
Pokud systém Remote ID nefunguje správně nebo dojde k poruše, zobrazí se výstraha buď 
v aplikaci pro ovládání letu DJI, jako je DJI Fly, nebo v DJI Goggles.

Poznámky pod čarou

[1] DJI mobilní zařízení bez integrovaného systému GNSS, jako je DJI RC-N2.

[2] Kritériem vyhovění pro PFST je, že hardware a software zdroje požadovaných dat a rádiového vysílače systému 
Remote ID fungují správně.
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Poprodejní informace
Navštivte stránky https://www.dji.com/support a dozvíte se více o zásadách poprodejního servisu, 
opravárenských službách a podpoře.
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